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Заявка на БЕСПЛАТНОЕ определение параметров системы отопления на основе газовой/угольной/электрической автономной котельной*
 (
Контактное лицо (ФИО,  должность):
__________________________________________________________________________________
тел.:
 _____________________________________       
           
) (
   
Наименование и адрес организации Заказчика: 
___________________________________________________________________________________________________________________________
           
)





Дата «              »                            200    г. 

1. Назначение объекта (цех, склад и пр.): ______________________________________________________________________________________
1.1. жилое_____________________________1.2. административное_______________________________
2. Размеры объекта** (длина, ширина, высота)______________________________________________
3. Предполагаемое размещение автономной котельной (варианты):
3.1. на крыше___________________________________________________________________________
3.2. встроенная (внутри здания) или пристроенная
3.3. в отдельно стоящем здании (в т.ч. контейнере)___________________________________________
4. Тип отопительных приборов:                   радиаторы                 регистры                         конвекторы
                                                                                                                                                            (обвести существующее)     
5. Необходимость горячего водоснабжения_______________________________________________
5.1. Предполагаемый объем потребления горячей воды в сутки, м3 или литр______________________
5.2. Необходимость системы химводоочистки________________________________________________
5.3. Наличие дымохода__________________________________________________________________
6. Предполагаемая протяженность наружных коммуникаций________________________________
6.1. теплотрассы от котельной к отапливаемому объекту, м____________________________________
6.2. от наружного газопровода до миникотельной, м___________________________________________
6.3. от наружного водопровода и канализации до миникотельной, м_____________________________
6.4. от трансформаторной подстанции до котельной__________________________________________
7. Вид топлива:________________________________________________________________________
7.1. Давление газа:                           низкое                                        среднее                                               .
                                                                                                                                                            (обвести существующее)     
7.2. Вид прокладки газопроводов:                           надземный                                   подземный           
Дополнительные сведения: _______________________________________________________________________________________.
* На основании данного опросного листа БЕСПЛАТНО определяется стоимость основного оборудования и проектных работ для строительства автономной котельной. 
** Заказчик предоставляет проект объекта, либо поэтажный план, с указанием точек ввода коммуникаций в помещение (электричество, вода, канализация, отопление, подача, обратка). Это позволит сократить сроки и стоимость проектных работ.


За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Отдел продаж 
Тел./факс: (062) 381-19-92, 381-19-81,  Моб.: (099) 011-23-29 office@termoeng.com.ua
Менеджер Гриша Алексей Николаевич 





Заполнив  эту форму, Вы поможете нам провести сравнительную оценку эффективности отопления, существующего на Вашем предприятии, и отопления на основе автономных котельных «Термоинжиниринг»™.

Средние показатели за прошедший отопительный сезон

	Цена газа
	грн./м3
	


	Цена электроэнергии
	кВтчас
	


	Годовой расход газа
	м3/год
	


	Годовой расход электроэнергии
	кВтчас/год
	


	При цене за 1 кВт/ч
	грн.
	


	Годовой расход тепла
	Гкал/год
	


	Стоимость потребленного тепла
	грн./Гкал
	


	Примерные потери тепла в сетях
	%
	


	Примерные затраты на производство тепла (з/п персонала, сервисное обслуживние и т.д.)
	грн.
	

	Достигнутые температуры внутри объекта
	°С
	


	При внешней температуре
	°С
	




Примечания:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Мы благодарим Вас за оказанное внимание и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Отдел продаж 
Тел./факс: (062) 381-19-92, 381-19-81,  Моб.: (099) 011-23-29 office@termoeng.com.ua
Менеджер Гриша Алексей Николаевич 
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